Kabelblock Typ «IM 3»

Das geprufte Kabelblocksystem bis Kabel-g 32 mm

Speziell fur die kurzschlussfeste Befestigung
von einadrigen oder mehradrigen Mittel- und
Hochspannungskabeln bis Durchmesser 32 mm.
Durch die seitlichen Schwalbenschwanzverbin-
dungen konnen sie aneinander gereiht werden.
Der Typ IM ist stapelbar.

Lieferumfang:
Kabelblock aus glasfaserverstarktem Polyamid

Separat zu bestellen sind:
Befestigungsmaterial aus rostfreiem Stahl (1.4301)
Gummieinlagen

Vorteile TTES | "
. zertifiziert IEC 61914 R K [’/y{%é %I
- selbstlgschend V-0 (UL94) 2% a6 o e 0 % % %
- 0l-, fett-, UV-, saure-, chemikalien- i <
bestandig ;

- halogentfrei, kein Magnetismus/
Leitfahigkeit @ @ )
- keine scharfen Kanten

- stapelbar, aneinander reihbar
- mit/ohne Gummieinlage :
- Temperaturbereich von —40° bis 125 °C;

kurzfristig 225 °C
- keine Oxidation ) k
- alterungsbestandig N

Abmessungen in mm Nm* N**

Typ A B C D E F G H I
IM3x12-32 [ 226 | 74 | 50 | 50 | 74 | 28 | 14 9 45| 5 69500
IM3x32-48 | 260 | 85 | 65 | 50 | 85 | 28 | 14 | 185 95 | 5 69500

* Anzugsdrehmoment in Nm / ** Mechanische Festigkeit in Newton
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